
CITERNE PE 10 000 LITRES AdBlue

Référence 1007 9500

Modèle BLUE TANK PRO-LINE 10000 litres
Citerne double paroi polyéthylène résistant aux
intempéries et aux rayons UV pour un stockage
intérieur ou extérieur

- Pompe submersible 230v 
- Débit 35 l/mn
- Compteur électronique PPC 600
- Flexible de distribution 6m EPDM
- Pistolet à arrêt automatique
- Marche/Arrêt ON/OFF
- Jauge électronique
- Alarme anti-débordement
- Emplissage avec raccord Todo 2’’
- Sonde hydrostatique

Dimensions :
- H 3000 mm x Dia 2550 mm x L 3310 mm
- Poids : 570 kg

Options :
- Enrouleur avec flexible 8m ¾’’ (réf 88501)

- Chauffage cuve et coffre intégrés (réf 10079505)

- Gestion adblue (réf 10070075)
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Les mini stations de carburant PRO-LINE sont roto moulées en polyéthylène double
paroi. Les cuves sont équipées de pompes immergées, d’une armoire avec fermeture 2
points, comptage électronique, d’un emplacement pour enrouleur (option) d’un raccroché
pistolet avec fonction marche/arrêt et d’un pistolet automatique. Une jauge électronique,
une alarme de fuite et de trop plein, un emplissage 2" TODO et un flexible de 6 m
renforcé complètent l’équipement de base. Une gestion informatisée AdBlue® référence
10070075 peut être installée dans l’armoire.


